
Forced Cooling 
Unsere coolen Typen
Holen Sie mehr aus Ihrer Technologie heraus! Bei vielen Anwendungen ist immer mehr Leistung gefordert und dies bei 

gleichbleibenden oder sogar kleineren Platzverhältnissen. Mit einer forcierten Kühlung ist man in der Lage, mit kleineren 

Transformatoren und Drosseln mehr Leistung zu übertragen. 

Die Baugrösse von gekühlten Transformatoren kann bis zu 70% verkleinert werden, was eine enorme Platzeinsparung 

bedeutet.



FLÜSSIGKEITSGEKÜHLT DIREKT

Die Kühlflüssigkeit strömt direkt in einem hohlen Lei-

ter durch die ganze Wicklung. Dies entspricht einer 

hocheffizienten Variante der Kühlung.

LUFTGEKÜHLT

Der Wärmeentzug wird mit Ventilatoren erzeugt. Durch 

die Anzahl und Grösse der Luftkanäle in der Wicklung 

und der Grösse des Ventilators kann die Kühlung va-

riiert werden. Dies entspricht einer kostenoptimierten 

Variante der Kühlung.

FLÜSSIGKEITSGEKÜHLT INDIREKT

Der Wärmeentzug entsteht durch Kühlelemente, die 

mit Kühlflüssigkeit durchströmt werden. Kühlplatten 

können an der Wicklung und oder am Kern montiert 

werden. Dies entspricht einer flexiblen Variante der 

Kühlung.

EINSATZGEBIETE

Photovoltaik, Windturbinen, Anlagenbau, Wasserkraftwerk



Railway Applications 
Unsere robusten Typen
In der Bahnanwendung werden Transformatoren und Drosseln eingesetzt, die mechanischen Höchstbelastungen, har-

schen Umweltbedingungen und dem Dauerbetrieb ausgesetzt sind. Unsere Erfahrungen innerhalb der Tests im Prüfstand 

geben uns die Grundlage, damit wir Produkte für diese höchsten Anforderungen entwickeln und produzieren können.



TRANSFORMATOREN UND 
DROSSELN FÜR ROLLMATERIAL-

ANWENDUNGEN

Wickelgüter für Bahnanwendungen müssen einer gan-

zen Reihe von Umwelteinflüssen standhalten. Neben 

den üblichen elektrischen Eigenschaften werden Vib-

rationen, Stösse, Temperatur- und Feuchtigkeitszyklen, 

sowie Rauchgas und Giftemissionen getestet. 

Das Design dieser Produkte erfordert eine sorgfälti-

ge Auswahl der Komponenten. Einerseits müssen die 

Isolationsmaterialien den verlangten Brandschutzbe-

stimmungen entsprechen, andererseits muss die  hohe 

mechanische Beanspruchung der Produkte bei der 

Auslegung der Festigkeit und Kompaktheit einbezo-

gen werden.

Normen

EN60310:	 Bahnanwendungen. Transformatoren und Drosselspulen auf Bahnfahrzeugen.

EN50124:	 Bahnanwendungen. Isolationskoordination.

EN61373:	 Bahnanwendungen. Prüfungen für Schwingen und Schocken.

EN60076:	 Leistungstransformatoren.

EN45545:	 Bahnanwendungen. Brandschutz in Schienenfahrzeugen.

EINSATZGEBIETE

Bahn, Tram, Bus



Transformers 
Unsere vielfältigen Typen
In industriellen Anwendungen finden Transformatoren und Drosseln eine Vielzahl von Einsatzgebieten.

Das Produktespektrum der Wagner + Grimm AG deckt den Bereich von kleinen Transformatoren, die ein paar Gramm 

wiegen, bis zu grossen Transformatoren und Drosseln, die über eine Tonne  Kupfer und Eisen enthalten, ab. Bei der Aus-

legung der Produkte setzen wir auf Aluminium- und/oder Kupferleiter. Je nach Anwendungen können wir durch die Wahl 

des optimalen Leitermaterials ein maximales Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen.



GROSSTRANSFORMATOREN UND 
GROSSDROSSELN 

Für die Wagner + Grimm AG ist die Herstellung bis zu 

einer Bauleistung von 800 kVA möglich. Bei der Aus-

legung und Produktion können wir auf spezifische 

Anwendungswünsche eingehen. Diese Transformato-

ren oder Drosseln werden meistens in der Tempera-

turklasse F (155°C) hergestellt. Da keine Normkerne 

verwendet werden, sind Anpassungen in allen Ab-

messungen möglich.

WICKELGÜTER

Wir fertigen Hochtemperaturspulen bis zu 350°C, Helm-

holzspulen, Wicklungen auf variablen Trägermateria-

lien wie Kunststoff oder Metall, Magnetisierungs- und 

Induktionsspulen und viele andere Variationen.

EIN- UND DREIPHASEN-
KLEINTRANSFORMATOREN, 
KLEINDROSSELN

Wir bieten eine breite Palette an Transformatoren und 

Drosseln mit Normblechen an und können sämtliche 

genormten Bleche und Spulenkörper verarbeiten. 

Die Anschlussmasse entsprechen den massgebenden 

DIN-Normen. Unsere Kleintransformatoren erfüllen 

EN 61558 und auf Wunsch UL 506. Der grösste Teil 

unseres Lieferprogramms ist durch Zulassungen des 

eidg. Starkstrominspektorates und den Underwriters 

Laboratories abgedeckt.

EINSATZGEBIETE

Maschinenbau, Anlagenbau, Medizintechnik, Seilbahnen
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